
АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ ТЕЛА И ЛИЦА 

МОДЕЛЬ АДУ-0321 

Дополнительные опции: Знаки-пиктограммы с креплениями; Душевая головка из 
нержавеющей стали; Ножная панель или ножной рычаг для активации душа; 
Подсветка рабочей зоны; Концевые выключатели; Местная светозвуковая 
сигнализация; Душевая кабина; Термостатический смеситель 

Материал исполнения: нержавеющая сталь

Расход воды: Душ - 75 л/мин, Фонтан - 12 л/мин

Давление воды: 2-6 Бар

Подключение: Ввод - внутр. резьба 1 1/4", Дренаж - сифон Ду32

Активация: Душ - ручной рычаг, Фонтан - откидная крышка.

Режим эксплуатации: -40С ... +40С

Применение: На улице

Размеры, вес: ДхШхВ - 800х410х2400мм; Масса - не более 30 кг.

Срок службы: 5 лет

Гарантия: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев с момента продажи.

СТРАНИЦА 13

Обогреваемый комбинированный аварийный душ для 
установки на улице с креплением к полу. В комплекте с фонтаном 
для глаз/лица. Материал исполнения - нержавеющая сталь AISI 
304/316 и ABS-пластик. Толщина трубного металла более 3мм. 

Модель производится в общепромышленном и 
взрывозащищенном исполнении!


