
Диаметр входного 
патрубка, (мм)

Серия насоса

Диаметр выходного 
патрубка, (мм)

Диаметр рабочего 
колеса, (мм)

Мощность 
электродвигателя, 
(кВт)

МНС 50 32 3,0200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКИРОВКА

«Гранпамп»
серия МНС

Модель Мощность, P2 
(кВт)

Ток, Iном (А)
Вес, (кг) Габариты с упаковкой, (мм)

380 В / 50 Гц

МНС 50-32-160 / 1,1 1,1 2,6 18,2 465×245×355

МНС 50-32-160 / 1,5 1,5 3,5 19,5 465×245×355

МНС 50-32-160 / 2,2 2,2 4,9 24,3 510×245×355

МНС 50-32-200 / 3,0 3,0 6,3 34 520×335×440

МНС 50-32-200 / 4,0 4,0 9,6 41,3 590×368×539

МНС 65-40-125 / 1,5 1,5 3,5 19,6 465×245×355

МНС 65-40-125 / 2,2 2,2 4,9 25 510×245×355

МНС 65-40-125 / 3,0 3,0 6,3 30,5 520×290×395

МНС 65-40-160 / 4,0 4,0 9,6 38,8 590×338×479

МНС 65-40-200 / 5,5 5,5 11,1 52,5 640×368×539

МНС 65-40-200 / 7,5 7,5 14,9 63,6 680×368×539

МНС 65-50-125 / 3,0 3,0 6,3 30,7 520×290×395

МНС 65-50-125 / 4,0 4,0 9,6 38,9 590×338×479

МНС 65-50-160 / 5,5 5,5 11,1 53 640×368×539

МНС 65-50-200 / 7,5 7,5 14,9 63,5 680×368×539

МНС 65-50-200 / 9,2 9,2 18,3 71,5 710×398×539

МНС 65-50-200 / 11 11, 0 21,2 81 710×398×539

МНС 65-50-200 / 15 15 28,6 95 750×398×539

МНС 65-50-200/18,5 18,5 34,7 132 800×448×599

МНС 80-65-125 / 9,2 9,2 18,3 78 670×310×470

МНС 80-65-160 / 11 11,0 21,2 90 670×370×500

МНС 80-65-160 / 15 15 28,6 100 710×370×510

МНС 80-65-200 / 22 22 41,1 187 820×370×550

MHC100-65-200 / 15,0 15,0 28,9 156 750×370×590

MHC100-65-200 / 18,5 18,5 34,6 180 900×400×580

MHC 100-80-125 / 4,0 4,0 7,9 52 670×350×480

MHC100-80-125 / 5,5 5,5 10,8 71,5 670×350×480

MHC100-80-125 / 7,5 7,5 14,9 77,5 670×350×480

MHC100-80-160 / 9,2 9,2 18,8 91 720×350×510




