
Электрод серии EN-1

Применение
Контроллер уровня RN-1 вместе с двумя электродами EN-1 
управляет работой насосов подачи воды в котел и, следова-
тельно, уровнем воды в котле.

Присоединение
Резьба.

Технические характеристики
Максимальная рабочая температура +238 °C
Максимальное рабочее давление 3,2 МПа
Класс защиты IP65
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Размеры, (мм)
Артикул Модель R H H1 h1 h2 h3 L Масса, (кг)

HZ02A118045 EN-1 1" 952 700 252 153 547 53 1,09

Электрод серии ES-1

Применение
Контроллер минимального уровня RS-1 вместе с электродом 
ES-1 облегчает измерение минимального уровня воды в котле.

При обнаружении минимального уровня автоматически по-
дается сигнал сбоя и нагреватель отключается. Контроллер 
и электрод оборудованы устройствами для самопроверки 
и ручной проверки, которые обеспечивает надежную и безо-
пасную эксплуатацию. Для достижения необходимого уровня 
защиты может быть установлено любое количест во контролле-
ров RS-1, каждый с электродом ES-1.

Присоединение
Резьба.

Технические характеристики
Максимальная рабочая температура +238 °C
Максимальное рабочее давление 3,2 МПа
Класс защиты IP65

Размеры, (мм)
Артикул Модель R H H1 h1 h2 h3 L Масса, (кг)

HZ02A118054 ES-1 1" 952 700 252 153 547 53 1,12
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