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Опросный лист 
для подбора поворотного затвора «Гранвэл» 
* красным цветом отмечены поля, обязательные для заполнения 
 
Контактные данные 
 
Организация: 

Укажите название организации, которую вы 
представляете, или укажите «Физ. лицо» 

 
Ваши фамилия, имя и отчество: 

Представьтесь, пожалуйста 
 

E-mail: 
Укажите свой e-mail 
 

Контактный телефон: 
Так мы сможем связаться с вами 
 

Город: 
Укажите, пожалуйста, в каком городе вы находитесь 
 

Для кого заполняется опросный лист: 
Если вы заполняете опросный лист, например, по просьбе 
нашего инженера, то укажите его ФИО или e-mail. В 

противном случае поставьте прочерк. 

Общие сведения 

РАБОЧАЯ СРЕДА  
(Если вода, то питьевая или нет; если 
воздух, то с примесью масла или нет;  
хим. формула, концентрация)  
 

Место установки  В помещении 
 На улице 

 
Температура окружающей среды, oC  
  
Температура рабочая (реальная), oC  
 
Температура макс. (в 
кратковременном режиме), oC  
 
Давление рабочее (реальное), бар  
 
Давление максимальное (в 
кратковременном режиме), бар  
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Тип привода (ручка, редуктор, 
электропривод, пневмопривод)  
 
Рукоятка тип MN - фиксация с шагом 
15°  
 
Рукоятка тип MR - фиксация с шагом 
1° (в любом положении)  
 
Червячный редуктор - тип MDV  
 
Электропривод, 24/220/380 В  
 
Пневмопривод: двухстороннего 
действия / с возвратной пружиной 
(НЗ/НО)  
 
Диаметр затвора, мм  
 
Количество, шт  
 
Необходим комплект фланцев с 
крепежом 

 Да 
 Нет 

 
 
Внимание! Компания АДЛ не несет ответственности за корректность исходных данных для 
подбора оборудования, указанных в опросном листе. 
 
Благодарим за заполнение опросного листа. 
Теперь вы можете отправить данный опросный лист по электронной почте менеджеру, с которым 
общались или на адрес: info@adl.ru. 

      

      

      

      

      

      

      

      


