
Компрессор GAST 5HCE-10-M551X, 220 В 50 Гц 0,56 кВт, 

поршневой, безмасляный, безбаковый

Описание

GAST 5HCE-10-M551X поршневой безмасляный компрес-
сор без бака-ресивера, применяется в системах, где тре-
буется поддержание пневматического давления (в том 
числе спринклерные водовоздушные и дренчерные сис-
темы автоматического пожаротушения).

Преимущество безмасляного компрессора — отсутст-
вие необходимости использовать масляные фильтры, 
упрощение и удешевление пневматической системы. 
Длительный срок службы без сервисного обслуживания.

Надежная конструкция.

Технические характеристики

Рабочая среда Очищенный от пыли воздух

Рабочая температура 0...+40 °С

Относительная влажность 20–80 %

Вес 23 кг

Серия 5Н

Мощность 0,56 КВт

Вольт
100–110/220–240; 
115/208–230

Фаза 1

Скорость при 50 Гц 1425 об./мин.

Термозащита да

Класс мотора В

Уровень шума 75 Дб

Расход

При нулевом давлении 8 м3/ч

При давлении 7 бар 4,1 м3

Макс. расход (при 50 Гц) 8 м3 (40 CFM)

Макс. давление (при 50 Гц) 7 бар (100 psi)

Материалы исполнения

В компрессоре применяются коррозионностойкие ком-
поненты, алюминиевые головки и клапаны, анодирован-
ный цилиндр, клапан из нержавеющей стали.

Установка

Допускается установка в любой ориентации. Установка 
на жесткой поверхности с применением амортизаторов 
позволит снизить шум и вибрацию.
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Модель A AB AC AD AE B H HC HD HE LE LG LL LM

5HCE-10-M551X 124 165 291 310 259 76 89 170 213 133 - 400 178 86




